Seilberster TERRA

TERRA-EXTRACTOR X 300 C Grabenlose Bohrsysteme

Seilberster X 300 C im 800 mm Schacht

Zur Erneuerung einer maroden Abwasserleitung wurde der Seilberster TERRA-EXTRACTOR X 300 C
von der Firma Zehnder Spezialbau AG eingesetzt. Die Altleitung bestand aus Zementrohren mit
erheblichen Einbriichen oder Versatzen. Nach dem Einbringen des Zugseils ins Altrohr wurde der
Seilberster in einem 800 mm Schacht installiert. Als Neurohr wurden schraubbare Kurzrohrmodule aus
HD-PE eingesetzt. Diese Kurzrohrmodule haben einen Aussendurchmesser von 180 mm,
Innendurchmesser 147,2 mm sowie eine Wirkungslange von 48 cm. Diese wurden in einem @ 600 mm
Schacht montiert.

Die Altleitung wurde mittels Kanalspilwagen Das @ 22 mm Zugseil wurde mit der Einzugsrute
g_erelr]:lgr;[ und anschliessend die Einzugsrute verbunden und so in die Altleitung eingezogen.
eingefihrt.
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Seilberster TERRA

TERRA-EXTRACTOR X 300 C Grabenlose Bohrsysteme

Der Seilberster X 300 C mit gebogener Der Seilberster X 300 C im @ 800 mm Schacht
Frontplatte wird im @ 800 mm Schacht
installiert.

«—

Der Berstkopf mit drei Schneiden.
Die Kurzrohrmodule kdnnen hinten
direkt eingeschraubt werden.

Der Berstkopfim 600 mm Schacht Eingeschraubtes Kurzrohrmodul

TERRA AG, Hauptstrasse 92, 6260 Reiden, Schweiz, Tel.: +41-62-749 10 10, Fax: +41-62-749 10 11
E-Mail: office@terra-eu.eu, Internet: www.terra-eu.eu

I\MS\Baustelle\deutsch\X 300 C\bau-215de (Seilberster X 300 C im 800 mm Schacht).doc 2/2 MS-30.07.2014


mailto:office@terra-eu.eu

